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Одељење за комуналне послове, урбанизам, грађевинарство и заштиту животне средине Општинске управе
општине Ада поступајући по захтеву ”CETIN” д.о.о. Београд-Нови Београд, из Београда - Нови Београд, под
бројем предмета АПР: ROP-ADA-4414-LOC-1/2023 и под заводним бројем 353-5/2023-05 од 21.02.2023. године,
поднетог преко пуномоћника Небојша Поповић, из Београда, за издавање Локацијских услова за изградњу
локалног телекомуникационог вода (објекат за смештај телекомуникационе опреме) Ада 3 и напојног подземног
вода 0,4 kV у Ади, на катастарској парцели број 5215/2 К.О.Ада, на основу члана 53а,54,55,56 и 57 Закона о
планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/2010-УС, 24/11, 121/2012, 42/2013 –
одлука УС, 50/2013 – одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/2019, 9/2020 и
52/2021), Просторног плана Општине Ада (“Службени лист Општине Ада“, број 37/2019 и 44/2021), Плана
генералне регулације за насеље Ада и Мол (“Службени лист Општине Ада“, број 13/2016, 23/2016, 4/2020,
15/2021, 26/2021-исправка и 44/2021), Правилника о класификацији објеката (”Службени гласник РС”, број
22/2015), Правилника о поступку спровођења обједињене процедуре електронским путем (”Службени гласник
РС”, број 68/2019) и члана 12. Одлуке о општинској управи општине Ада (”Службени лист општине Ада”, број
40/16, 9/2017 и 15/2018), издаје

 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

 
ИЗДАЈУ СЕ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ којим се утврђују сви услови и подаци потребни за израду
техничке документације за изградњу локалног телекомуникационог вода (објекат за
смештај телекомуникационе опреме) Ада 3 и напојног подземног вода 0,4 kV у Ади, на
катастарској парцели број 5215/2 К.О.Ада, на земљишту у грађевинском подручју.

1. Услови за локацију и правила грађења

1.1. Врста и намена објекта

- Предметна локација се налази у Ади на катастарској парцели број 5215/2 К.О. Ада, укупне
површине парцеле 6120 m2.

- Локација предметног објекта се налази у блоку 37 према графичком прилогу ПГР насеља Аде и Мол
која је намењена зони рада.

- Локација предметног објекта се налази на археолошком налазишту број 3.

Правила за изградњу надземне и подземне електроенергетске мреже

- Електроенергетску мрежу градити у складу са Правилником о техничким нормативима за изградњу
надземних електроенергетских водова називног напона 1 kV до 400 kV („Службени лист СФРЈ“, број
65/88 и „Службени лист СРЈ“, број 18/92);



- Стубове надземног вода градити као слободностојеће;

- Стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;

- Висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m;

- Подземну електроенергетску мрежу дистрибутивног система електричне енергије градити у
уличним коридорима, мин. 0,5 m од локалне саобраћајнице;

- При паралелном вођењу енергетских каблова до 10 kV и електронских комуникационих каблова,
најмање растојање мора бити 0,5 m, односно 1,0 m за каблове напона преко 10 kV;

- При укрштању енергетских и електронских комуникационих каблова угао укрштања треба да буде
око 90°;

- Није дозвољено полагање електроенергетских каблова изнад ЕК, сем при укрштању, при чему мин.
вертикално растојање мора бити 0,5 m;

- Паралелно полагање електроенергетских каблова и цеви водовода и канализације дозвољено је у
хоризонталној равни при чему хоризонтално растојање мора бити веће од 0,5 m;

- Није дозвољено полагање електроенергетског кабла изнад или испод цеви водовода или
канализације;

- При укрштању електроенергетских каблова са цевоводом гасовода вертикално растојање мора бити
веће од 0,3 m, а при приближавању и паралелном вођењу 0,5 m.

Услови за уређење ЕК инфраструктуре

Постојеће поштанске јединице ће задовољавати потребе квалитетног одвијања поштанског
саобраћаја и у наредном планском периоду.

Спојни путеви ка крајњим централама оствариваће се оптичким каблом. Оптички кабл, као будући
основни вид преноса у међумесним мрежама, потребно је увести и у локалне везе, тј. у све нивое
преноса.

Месна електронска комуникациона мрежа ће бити каблирана, а по потреби се може градити и
надземно.

Где то потребе налажу, месну ЕК мрежу градити обострано дуж улица. У склопу планираних
стамбених блокова и стамбено-пословних блокова изградити нове трасе кабловске ЕК канализације
за повезивање на постојећу ЕК мрежу.

У наредном периоду планира се економичан развој и даље осавремењавање ЕК чворишта у циљу
пружања нових сервиса корисницима, повећање броја телефонских претплатника кроз даљу
децентрализацију ЕК мрежа.

Поред постављања нових електронских комуникационих уређаја и проширења постојећих који су
лоцирани у објектима у власништву или закупу оператера, планира се и даље постављање
мултисервисних платформи, као и друге електронске комуникационе опреме у уличним кабинетима у
склопу децентрализације електронске комуникационе мреже. Локација уличног кабинета ће бити на
јавној површини, а нове локације ће бити условљене планираном изградњом објеката корисника на
самом подручју и биће дефинисане када постојећа електронска комуникациона инфраструктура не
буде могла да задовољи потребе корисника.



У циљу ефикаснијег решавања нереализованих захтева за телефонским прикључцима и обезбеђења
нових услуга претплатницима приступну мрежу градити применом приступних претплатничких
концентрација типа МСАН (вишесервисни приступни чвор) или ДСЛАМ (дигитални претплатнички
приступни мултиплексер).

Повезивање МСАН-а или ДСЛАМА-а са централном локацијом или међусобно, планирати оптичким
кабловима.

Нове концентрације планирати у свим новоформираним индустријским зонама, у новим стамбеним
деловима насељима.

У оквиру децентрализације транспортне мреже планира се међусобно повезивање свих удаљених
претплатничких степена оптичким спојним кабловима у „прстенасту“ структуру, што ће додатно
обезбедити квалитет, растерећење и поузданост и непрекидност рада комплетног система веза на
овом простору. Децентрализација приступне ЕК мреже подразумева скраћење претплатничке петље
по бакарним кабловима и даљу изградњу оптичких каблова у оквиру приступне мреже што ближе
корисницима. Полазећи од постојећег стања, транспортна мрежа ће се градити фазно, уз
максимално коришћење расположивих ресурса и у случајевима када је неопходно, реализацијом
привремених техничких решења, која ће се временом уклапати у циљну архитектуру ЕК мреже.

Такође, планира се увођење оптичких каблова и у домен приступне мреже, у почетку повезивањем
правних лица (бизнис претплатника) на оптичку мрежу, а касније и осталих претплатника у циљу
потпуне дигитализације система и могућности пружања најквалитетнијих и најбржих услуга и
различитих сервиса (говор, подаци, мултимедијални сервиси и сл.). Полагање оптичких каблова
планирати и до базних станица мобилне телефоније.

Сви потребни будући оптички каблови полагаће се у већ постојеће и планиране резервне цеви ø40
mm које се полажу приликом изградње приступних мрежа и у постојећу кабловску канализацију.

Тамо где је то економски и временски исплативо користити бежичну, радио технологију. Посебну
пажњу усмерити на могућност коришћења WiMAX технологије.

У наредном планском периоду развој мобилних комуникација засниваће се на примени
најсавременијих телекомуникационих технологија, у циљу пружања најсавременијих услуга и
сервиса, у складу са Еропским стандардима. У наредном периоду постојећи и будући оператери
мобилних комуникација ће инсталирати комутационо-управљачке центре на локацијама које
омогућавају оптимално повезивање са фиксном ЕК мрежом на подручју Плана. На истом подручју
базне станице, мобилна телефонија ће се проширивати у складу са плановима развоја оператера
мобилних комуникација. Због брзог развоја технологије мобилних комуникација планиране радио-
базне станице (РБС) дате су орјентационо са преферентним зонама пречника око 200m, a тачне
локације биће одређене када се укаже потреба за грађењем истих, уз сагласност надлежне службе
локалне самоуправе и услова за грађење дефинисаним овим Планом.

За међусобно повезивање комутационо-управљачких центара и контролора радио базних станица,
користиће се фиксна ЕК мрежа или радио релејне станице. Ове радио релејне станице ће бити на
локацијама базних радио станица.

Уређаји РБС и радио релејних станица биће инсталирани у постојећим објектима уз минималне
адаптације, на крововима постојећих објеката (кровна контејнерска варијанта) или на земљи
(контејнерска варијанта). Антене базних радио станица и радио релејних станица ће бити монтиране
на типским носачима, који се фиксирају за постојеће грађевинске објекте, или на посебним
слободностојећим антенским стубовима.



Кабловски дистрибутивни систем је вишенаменски, широкопојасни ЕК систем намењен како
дистрибуцији радио и ТВ сигнала, тако и пружању широкопојасних, инерактивних, двосмерних
сервиса корисницима. Савремени КДС је комплексна целина која подразумева коришћење најновијих
технолошких решења у погледу опреме у станицама и дистрибутивним центрима, као и у погледу
мреже и планира се у целом насељу.

Услови за изградњу ЕК инфраструктуре

- Електронска комуникациона мрежа обухвата све врсте каблова који се користе за потребе
комуникација (бакарне, коаксијалне, оптичке и др.);

- Електронску комуникациону мрежу градити у коридорима саобраћајница;

- Препорука је да се при изградњи нових саобраћајница постављају и цеви за накнадно провлачење
електронских комуникационих каблова;

- Стубове ЕК мреже градити као слободностојеће;

- Стубове поставити ван колских прилаза објектима, на мин. 0,5 m од саобраћајница;

- Висина најнижег проводника не сме бити мања од 6,0 m ;

- Дубина полагања каблова треба да је најмање 0,8-1,2 m код полагања каблова у ров, односно 0,3
m, 0,4 m до 0,8 m код полагања у миниров и 0,1-0,15 m у микроров у коловозу, тротоару сл.;

- У коридорима државних путева каблови који се граде паралелено са државним путем, морају бити
постављени минимално 3,0 m од крајње тачке попречног профила пута - ножице насипа трупа пута
или спољне ивице путног канала за одвођењевање;

- Укрштање са путем извести искључиво механичким подбушивањем испод трупа пута, управно на
предметни пут у прописаној заштитној цеви;

- Заштитна цев мора бити постављена на целој дужини између крајњих тачака попречног профила
пута, увећана за по 3,0 m са сваке стране;

- Минимална дубина постављања каблова и заштитних цеви (при укрштању са државним путем)
износи 1,35-1,5 m, мерено од најниже горње коте коловоза до горње коте заштитне цеви;

- Минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви испод путног канала за
одвођењевање (постојећег или планираног) од коте дна канала до горње коте заштитне цеви износи
1,0-1,2 m;

- Укрштање планираних инсталација са путем удаљити од постојећих укрштања инсталација са путем
на мин. 10,0 m;

- Ако већ постоје трасе, нове комуникационе каблове полагати у исте;

- При паралелном вођењу комуникационих и електроенергетских каблова до 10 кV најмање
растојање мора бити 0,5 m, а 1,0 m за каблове напона преко 10 кV;

- При укрштању најмање вертикално растојање од електроенергетског кабла мора бити 0,5 m, а угао
укрштања око 90°;

- При укрштању електронског комуникационог кабла са цевима гасовода, водовода и канализације
вертикално растојање мора бити најмање 0,3 m;



- При приближавању и паралелном вођењу комуникационог кабла са цевима водовода и
канализације хоризонтално растојање мора бити најмање 0,5 m, а са цевима гасовода хоризонтално
растојање мора бити најмање 0,4-1,5 m, у зависности од притиска гасовода;

- За потребе удаљених корисника, може се градити бежична (РР) електронска комуникациона мрежа.

- У складу ca важећим Правилником о захтевима за утврђивање заштитног појаса за електронске
комуникационе мреже и припадајућа средства, радио коридора и заштитне зоне и начину извођења
радова приликом изградње објеката („Службени гласник PC“, број 16/12), унутар заштитног појаса
није дозвољена изградња и постављање објеката (инфраструктурних инсталација) других
комуналних предузећа изнад и испод постојећих подземних ЕК каблова или кабловске ЕК
канализације, осим на местима укрштања, као ни извођење радова који могу да угрозе
функционисање електронских комуникација (ЕК објеката).

Услови за изградњу бежичне ЕК мреже (РР) и припадајућих објеката

- Објекти за смештај електронских комуникационих уређаја мобилне комуникационе мреже и опреме
за РТВ и КДС, мобилних централа, базних радио станица, радио релејних станица, као и антене и
антенски носачи могу се постављати у оквиру објекта или на слободном простору у оквиру парцела у
јавној својини, пре свега у власништву локалне самоуправе (или, евентуално, у или на објекту или у
оквиру парцеле појединачних корисника), по могућности на ободу насеља;

- Слободностојеће антенске стубове, као носаче антена по могућности градити у радним зонама и на
периферији насеља;

- Слободностојећи антенски стубови, као носачи антена, не могу се градити у комплексима школа,
вртића, домова здравља, старачких домова и слично;

- У централним деловима насеља као носаче антена користити постојеће антенске стубове и објекте;

- Објекат за смештај електронске комуникационе и РТВ опреме може бити зидани или монтажни;

- Комплекс са електронском комуникационом опремом и антенски стуб морају бити ограђени;

- Напајање електричном енергијом вршиће се из нисконапонске мреже 0,4 kV;

- До комплекса за смештај мобилне комуникационе опреме и антенских стубова са антенама
обезбедити приступни пут мин. ширине 3,0 m до најближе јавне саобраћајнице;

- Слободне површине комплекса озеленити.

Услови за изградњу објеката за постављање електронске комуникационе опреме и
уређаја (IPAN)

- IPAN уређаји се могу градити у оквиру уличних коридора (улични кабинети) и осталих јавних
површина, са обезбеђеним директним приступом уређају преко јавних површина, обезбеђеним
простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру, или обезбеђењем засебне
парцеле као јавне површине за изградњу IPAN са обезбеђеним приступом уређају, обезбеђеним
простором за паркирање и прикључењем на јавну инфраструктуру.

1.2. Архитектура

- Инвеститор на предметном простору планира:



изградњу локалног телекомуникационог вода (објекат за смештај
телекомуникационе опреме) Ада 3 и напојног подземног вода 0,4 kV

- Водови су категорије Г, класификационих бројева 222410 и 222431

- Изградњу објекта изводити у целини.

- Локацијски услови се односе на постављање стуба, платоа, ограде и напојног кабла. Није
обухваћено постављање телекомуникационе опреме.

- Висина стуба износи 36 m.

- Саставни део предметног услова је и графички прилог - Ситуациони план.

- Приликом израде пројектно-техничке документације и изградње објекта треба преузети све мере
безбедности суседних објеката.

- Приликом пројектовања и изградње објекта морају се поштовати важећи технички прописи, а
конструкцију објеката прилагодити осцилацијама изазваним земљотресом јачине до 8º МЦС.

- Приликом пројектовања и изградње објекта морају се поштовати најмање удаљености објеката у
складу са важећим правилницима и сви важећи прописи из области заштите животне средине,
заштите од пожара, санитарне заштите, безбедности и других прописаних услова.

1.3. Посебни услови

1. Инвеститор за време градње је обавезан да обезбеди несметани колски и пешачки пролаз и
лагеровање грађевинског материјала на сопствену парцелу.

2. Предвидети све мере заштите од пожара према важећим прописима.

3. За време градње Инвеститор треба да преузме све мере безбедности суседних објеката. Ако
дође до оштећења објеката на суседним парцелама због извођења радова Инвеститор је
дужан отклонити недостатке по свом трошку.

4. Износ доприноса за уређивање грађевинског земљишта утврђује надлежно одељење
општинске управе на основу извршеног обрачуна, у складу са законом и важећом одлуком.

5. Инвеститор је у обавези да прибави Решење о потреби израде студије о процени утицаја на
животну средину за телекомуникационе објекте мобилне телефоније (базне радио станице)
ефективне израчене снаге више од 250 W.

1.4. Општи услови

1. Изградња објеката треба да се врши на основу :

Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/2009 и 81/2009 - испр.
64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012 и 42/2013- одлука УС 50/2013- одлука УС, 98/2013
одлука УС 132/2014, 145/2014, 83/2018,31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021)

2. Правоснажни Локацијски услови су основ за израду пројекта за грађевинску дозволу.

3. Изградњу вршити на основу пројекта за извођење усклађених са овим условима.



4. Локацијски услови важе 24 месеци од дана издавања или до истека важења грађевинске
дозволе издате у скалду са тим условима, за катастарску парцелу за коју је поднет захтев.

5. На издате локацијске услове може се поднети приговор надлежном општинском, односно
градском већу у року од три дана од дана достављања локацијских услова.

1.5. Уз захтев за издавање локацијских услова приложено је:

ИДР ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ израђен од стране пројектанта

Катастарско топографски план

1.6. Прибављени су подаци од органа надлежног за послове државног премера и
катастра од стране надлежног органа:

Копија плана број 952-04-217-3649/2023 од дана 28.02.2023. године.

Копија плана водова број 956-303-4659/2023 од дана 28.02.2023. године.

Препис листа непокретности број: 5054 КО Ада, број 353-5/2023-05 од дана 21.02.2023.
године.

1.7. Прибавњени су услови имаоца јавних овлашћења:

Услови за инфрастурктуру број 128/ЈКП-001-1/2023 од дана 15.03.2023. године издати од
стране ЈКП Стандард Ада.

Услови број 2540400-Д.07.09.-98381-23 од дана 13.03.2023.године издати од стране ЕПС
Дистрибуција Огранак Електродистрибуција Суботица.

Услови заштите и мере техничке заштите број 206-2/94 од дана 16.03.2023.године издати од
стране МЗЗСК Суботица.

 

Наведено идејно решење је саставни део ових локацијских услова.

Одговорни пројектант је обавезан да идејни пројекат или пројекат за грађевинску дозволу и пројекат
за извођење изради у складу са правилима грађења, условима имаоца јавних овлашћења и свим
осталим посебним условима садржаним у локацијским условима.

Шеф Одељења                 

Волфорд Атила                 


